
            

Памятка работы с блоком защиты ТМ «Radel».

1.Блоки защиты Radel работают в заданном диапазоне:
Диапазон Вы задаете самостоятельно, кнопками на корпусе прибора.
- Без стабилизатора: 190-250 Вольт

- Совместно со стабилизатором: 170-250 Вольт, или иные параметры, согласно тех. документации стабилизатора.

2. Принцип работы блока защиты Radel:
Как только напряжение выходит за заданные границы, блок защиты Radel автоматически отключает подачу 
напряжения на котел – сам при этом, находится в рабочем режиме диагностирования сети – дисплей или индикатор 
показывает напряжение и мигает – человек понимает, почему не работает котел.
Как только напряжение входит в заданные границы, блок защиты Radel самостоятельно и автоматически 
подает напряжение на котел.

3.Установка блока защиты
3.1.Установка блока защиты Radel к котлу без стабилизатора
В 80% случаев входящее в дом напряжение находится в границах 190 -250 Вольт
Это комфортное для энергозависимого газового котла напряжение.
Установка стабилизатора в такой ситуации не требуется, так как стабилизировать напряжение, т.е. повышать или 
понижать его, нет необходимости.
В данной ситуации блок защиты Radel следует устанавливать без стабилизатора, т.к. он гарантирует 100% 
сохранность котла от скачков напряжения – включая 400 Вольт, просадок, «дребезга» - яркий пример – мигание 
лампочек - микроимпульсные скачки напряжения, перемыкания фаз, обрыва «0».
Границы работы блока защиты Radel должны быть следующими: 190 Вольт – нижняя граница  и 250 Вольт – верхняя 
граница.
При стабилизации напряжения в электросети, Radel самостоятельно возобновит подачу напряжения на котел.
3.2.Установка блока защиты Radel совместно со стабилизатором или ИБП
В 20% случаев входящее напряжение нестабильно и имеет разнообразный диапазон.
При стабильно низком напряжении Radel нужно устанавливать совместно со стабилизатором или ИБП, по 
следующей схеме:
 Розетка                    –                     Radel                   –                 Стабилизатор (ИБП)               –                    Котел

Границы работы блока защиты Radel должны быть следующими: 170 Вольт – нижняя граница и 250 Вольт, или иные 
параметры, согласно тех. документации стабилизатора (ИБП).
Стабилизатор будет поднимать напряжение согласно своим техническим параметрам: от 20 до 50 Вольт, а блок 

защиты Radel не позволит сгореть элементу питания котла и плате по повышенному напряжению – более 250 
Вольт.
В тот момент, когда напряжение станет настолько низким, что стабилизатор не сможет поднять его до комфортного 
котлу (190-250 Вольт), блок защиты Radel отключит подачу напряжения на котел, тем самым не даст выйти из строя 
дорогостоящим элементам котла, в том числе и насосу, а так же стабилизатору.
При стабилизации напряжения в электросети, самостоятельно возобновит подачу напряжения на котел.

4.Комфортный для энергозависимого газового котла диапазон работы: 190-250Вольт
4.1.Если напряжение в электросети меньше 190 Вольт – это пагубно отражается на работе насоса или насосной 
группы, а так же на ряде других элементов котла:
Это может привести к выходу из строя насосного оборудования и повлечь за собой выход из строя элемента питания 
котла и платы.
4.1.Если напряжение в электросети станет выше 250 Вольт:
Это неминуемо может привести к сгоранию элемента питания котла и платы, а так же ряда других элементов котла.


