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Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку продукции  нашей компании. Мы 

приложили все усилия для того, чтобы ее использование для Вас было максимально 

комфортным и безопасным! 

 

С уважением, 

Группа Компаний Радел Технолоджи. 

 

Данное руководство по эксплуатации удостоверяет гарантированные нашей компанией 

технические характеристики источников бесперебойного питания Tesla, а также позволяет 

ознакомиться с функционалом, принципом работы и правилами эксплуатации приобретенной 

продукции. 
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1.О приобретенной продукции 

Источник бесперебойного питания Tesla с функцией интеллектуальной защиты Radel 

(далее ИБП), предназначен для газовых энергозависимых котлов потребляемой 

мощностью не более 300Вт (далее котел). 

ИБП TESLA модель UPS-1/300RL – это: 

1.Протекционный функционал блоков защиты «Radel». 

защищает подключенный потребитель и себя от скачков напряжения, в том числе 

импульсных помех, просадок, статики, перекоса фаз и обрыва «0» в нестабильной 

электросети, а так же грозовых разрядов. 

2.Инвертор с пролонгированным сроком службы. 

Выходное напряжение, при работе инвертора, всегда находится в диапазоне 230В - 

при погрешности не более 1%. 

Увеличенный срок службы инвертора, достигнут за счет запатентованной технологии 



поддержания температурного режима. 

В отличие от большинства ИБП представленных на рынке, срок службы, которых ограничен 

высыханием термопастной прослойки между транзистором и радиатором, которая в свою 

очередь обеспечивает эффективный теплосъем и тем самым охлаждение транзистора, наш 

источник бесперебойного питания практически не подвержен влиянию времени. 

3.Встроенная АКБ, благодаря усовершенствованному принципу ее использования, 

обладает продолжительным сроком службы – до 10лет. 

Благодаря усовершенствованному принципу использования АКБ, а так же типу аккумуляторной 

батареи – внутри находится абсорбированный электролит, а не жидкий, мы смогли достигнуть 

увеличения срока ее службы и рекомбинации до 99% выделяемого газа. 

4.Функция «ЭКО-режим» - алгоритм интеллектуального энергосбережения потребления заряда 

АКБ. 

Данная функция позволяет обеспечить работу потребителя (котла) до 24 часов. 

Исходя из изменений показаний температурного датчика, ИБП выстраивает правильный алгоритм 

расхода заряда АКБ и управляет циклами включения и отключения питания котла. 

5.Датчик контроля температуры окружающей среды 

Выносной датчик температуры ИБП автономен и не вступает в конфликт с 

существующим выносным температурным датчиком котла. 

6. Защита от закипания 

В большинстве ИБП, после окончания заряда АКБ, теплообменник продолжает нагревать 

находящийся в нем теплоноситель, что в ряде случаев приводит к «закипанию» теплообменника  и 

выходу из строя котла. 

Принцип работы ИБП Tesla исключает данную возможность. 

Защита от закипания эффективна при подключении ИБП Tesla к разъему котла «комнатный 

термостат». 

7.Форма сигнала: Синусоидальная - «Чистый синус» 

Наряду с «чистым синусом», не редко применяют технологию преобразования 

модифицированного синуса в «неполный чистый синус-синус с высоким коэффициентом 

искажения», которого достаточно для запуска насоса котла. Стоит понимать, что подобное 

воздействие ведет к снижению срока службы насоса котла. 

2.Назначение и технические характеристики 

Назначение: 

ИБП Tesla мод. UPS-1/300RL рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы и 

предназначен для: 

-Обеспечения подключенного потребителя непрерывным электропитанием, даже в случае 

отключения подачи напряжения из электросети. 



-Корректировки и поддержания стабильного напряжения на выходе устройства при перепадах 

входного напряжения. 

-Защиты подключенного потребителя от скачков напряжения, в том числе импульсных помех, 

просадок, статики, перекоса фаз и обрыва «0» в нестабильной электросети, а так же грозовых 

разрядов. 

-Защиты теплообменника котла от закипания 

Технические характеристики: 

Тип входной сети Однофазная 

Входное напряжение без перехода на резервное питание 220В ± 10% (по ГОСТ 29322-2014) 

Выходное напряжение 220В ± 10%  

Погрешность вольтметра Не более 5% 

Реакция на изменение напряжения в электросети не более 25Нс 

Номинальная мощность нагрузки 300ВА 

Режим автономной работы до 24 часов 

Режим работы непрерывный 

Рабочая частота 50Гц 

Система охлаждения принудительная, воздушная 

КПД не менее 97% 

Рабочая температура окружающей среды от +5 до +45˚С 

Рекомендуемая рабочая температура окружающей среды от +15 до +30˚С 

Относительная влажность воздуха не более 80% 

Искажение синусоиды отсутствует 

Класс защиты IP 20  

Защита от грозовых разрядов до 125Дж при 700В 

Габаритные размеры, мм (ш/д/в) 250/300/120 

Масса нетто, кг 9,0 

Индикация ЖК-дисплей 

Материал корпуса металл 

Фильтр высокочастотных электромагнитных помех 2000µ 

Частота среза 150Гц 

Крутизна среза 6дБ на Октаву 

Рабочее напряжение,U 300В 

Сила тока, I 2А 

 

 



3.Устройство и принцип работы ИБП Tesla мод. UPS-1/300RL 

Схематично устройство состоит из: 

-Фильтра высокочастотных электромагнитных помех 

-Устройства защиты от нестабильной электросети                                                                                      

-Инвертора 

-АКБ – аккумуляторной батареи 

-ЗУ – зарядного устройства 

1. Фильтр высокочастотных электромагнитных помех 

Сетевой фильтр предназначен для выравнивания импульсных помех вызванных наводками в 

электросети. Данные неполадки в электросети ведут к сокращению срока службы практически 

любого электрооборудования. 

2. Устройство защиты от нестабильной электросети 

Предназначено для защиты подключенного потребителя от скачков (повышения) напряжения, 

просадок (понижения) напряжения, импульсных помех, перекоса фаз, обрыва «0» в нестабильной 

электросети, а так же грозовых разрядов. 

3. Инвертор 

Устройство предназначено для преобразования постоянного напряжения величиной в 12В, 

поступающего от АКБ, в переменное напряжение величиной в 220В. 

4. АКБ – аккумуляторная батарея 

Альтернативный источник электроэнергии, предназначенный для питания потребителя при 

условии выхода напряжения питающей сети за допустимый диапазон работы, согласно ГОСТ 

№29322-2014. 

5. ЗУ – зарядное устройство 

Обеспечивает заряд аккумуляторной батареи и поддерживает его на соответствующем уровне. 

Принцип работы: 

А. При условии, что напряжение питающей сети находится в пределах ГОСТ, т.е. в 

диапазоне 190-250В: 

Напряжение из электросети поступает на фильтр высокочастотных электромагнитных помех, 

затем на устройство защиты от неполадок в нестабильной электросети и затем на потребитель. 

Б. При условии, что напряжение питающей сети находится за пределами ГОСТ, т.е. ниже 

190В или выше 250В: 

Подключается резервное питание от встроенной АКБ, приходящее на инвертор, преобразующий 

входное постоянное напряжение в переменное стабилизированное напряжение «чистой» 

синусоидальной формы и далее на потребитель. 

 



Вышеперечисленные качественно новые для созданной продукции характеристики 

позволяют: 

-Выравнивать импульсные помехи, сокращающие срок службы электрооборудования. 

-Обеспечить защиту потребителя от внутренних поломок: выхода из строя элементов 

питания, автоматики. 

-Сделать работу подключенного потребителя практически беспрерывной. 

-Защитить теплообменник котла от закипания 

4.Подключение ИБП 

ИБП Tesla должен быть установлен в специально отведенном для этого месте, недоступном для 

детей.  

Не следует устанавливать устройство в шкафах, в закрытых нишах стен и в сырых помещениях.  

Нахождение в помещениях с химически активными и легковоспламеняющимися материалами и 

жидкостями запрещено. 

Подводящие и выводящие кабели должны иметь соответствующее сечение и изоляцию. 

Перед включением рекомендуется ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. 

-Перед подключением убедитесь, что устройство выключено. 

-Запрещается вскрывать устройство самостоятельно в домашних условиях. 

-Запрещается подключать в сеть, через ИБП, устройства, чья потребляемая мощность 

превышает указанную в данном руководстве по эксплуатации. 

Подключение ИБП Tesla: 

1.Подключить ИБП к электросети. 

- ИБП должен быть подключен к розетке с заземляющим контактом.  

2.Подключить ИБП к шине комнатного термостата котла. 

3.Подключить потребитель к ИБП. 

4.Нажать кнопку «ВКЛ» на передней панели ИБП Tesla. 

На передней панели включиться дисплей. 

ИБП Tesla автоматически перейдет в режим тестирования сети на временной промежуток равный  

15 сек.  

Задержка включения необходима для входа устройства в стабильный режим работы и 

применяется, как при плановом включении ИБП, так и после экстренных отключений, вызванных 

скачками и просадками напряжения, перекосом фаз, обрывом «0» и попаданием грозовых 

разрядов. 

Как только ИБП Tesla протестирует электросеть, при условии, что она находиться в 

заданном - рабочем диапазоне, он самостоятельно подключит нагрузку на потребитель. 

 

 



Выключение ИБП Tesla: 

1.Выключить ИБП, нажав кнопку «ВКЛ» на передней панели. 

2.Отключить от ИБП потребитель. 

3.Отключить ИБП от сети. 

Индикация 

ЖК-Дисплей отображает: 

-Напряжение сети 

-Вход устройства в «ЭКО»-режим 

5. «ЭКО»-режим 

По умолчанию, при возникновении аварийной ситуации, когда питание от электросети 

отсутствует, ИБП переходит в «эко»-режим. 

При условии работы ИБП в «Эко»-режиме происходит анализ падения температуры воздуха в 

помещении, исходя из сопоставления показаний температурного датчика. 

На основании данных измерений  выстраивается  алгоритм оптимального расхода заряда АКБ. 

Кнопка включения и выключения «эко»-режима находится на передней панели ИБП, рядом с 

кнопкой включения - выключения устройства – «ВКЛ». 

Для принудительного запуска котла, при необходимости – отключить «эко»-режим. 

Для отключения «эко»-режима нужно нажать кнопку «ЭКО» на передней панели устройства. При 

этом на ЖК-дисплее отобразиться информация о выключении функции «эко»-режим (эко выкл) 

6.Защита от закипания 

Предназначена для защиты теплообменника от закипания теплоносителя, следствием закипания 

теплоносителя (воды) становится выход их строя котла. 

Принцип работы функции защиты от закипания основывается на следующем алгоритме: 

-Происходит отключение электроэнергии от сети, далее: 

-ИБП переходит в «эко»-режим, далее: 

-ИБП отключает «горелку котла», далее: 

-ИБП обеспечивает работу насоса на временной промежуток необходимый для охлаждения 

температуры внутри теплообменника. 

7.Правила обслуживания и ремонта 

В период эксплуатации ИБП необходимо проводить: 

-осмотр корпуса и подключенных к нему проводов для выявления их повреждений 

-удаление грязи и пыли с поверхности корпуса мягкой щеткой или сухой ветошью. 

Использование химических растворителей, синтетических моющих средств и абразивных 

материалов может привести к повреждениям поверхности корпуса, элементов управления и 



индикации ИБП. Попадание внутрь ИБП посторонних предметов или жидкостей может 

привести к выходу его из строя. 

8.Неисправности и способы их устранения 

Неисправности: 

1.ИБП не включается 

Возможная причина - АКБ разряжена, при отсутствии электроэнергии из сети. 

Метод устранения     - проверить электросеть. 

                                      - дождаться появления электроэнергии. 

2.ИБП работает, но не подает нагрузку на потребитель: 

Возможная причина - не окончилось время задержки после отключения или при первом          

                                         включении. 

Метод устранения     - Дождаться окончания времени задержки подачи напряжения на           

                                     потребитель. 

Возможная причина  - мощность нагрузки граничит с критической. 

Метод устранения     - исключить перегрузку по мощности. 

3.При работе ИБП присутствует посторонний шум (треск): 

Возможная причина  - мощность нагрузки граничит с критической. 

Метод устранения     - исключить перегрузку по мощности. 

9.Гарантийные обязательства 

Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность 

заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца 

и указания даты продажи. 

1.Гарантийный срок завода-изготовителя 1(один) год со дня продажи, но не более 2 (двух) лет с 

момента производства. 

2.В течение гарантийного срока эксплуатации, в случае нарушения работоспособности ИБП, по 

вине завода-изготовителя, потребитель имеет право на бесплатный ремонт устройства. Ремонт 

производится на заводе-изготовителе. 

3.Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в 

данном руководстве по эксплуатации ГОСТ Р 50030.6.1-99 (МЭК 60947-6-1-89). 

4.Гарантия действительна только при наличии надлежащим образом заполненного гарантийного 

талона. 

5.Гарантийное обслуживание не осуществляется по причинам: 

-наличие механических повреждений 

-если дефект возник при несоблюдении потребителем правил эксплуатации 

 



-если дефект возник в результате постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта 

устройства. 

-повреждения корпуса 

-если дефект вызван попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей. 

-независимой силы (пожара, природной катастрофы) 

-неверно подключенная сеть. 

Внимание: 

-Соблюдайте верное подключения фазы, так как на его основании базируется алгоритм 

построения «правильной защиты». 

-Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил монтажа, 

обслуживания и ухода. 

-Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный 

ущерб которому связан, по какой-либо причине, с работой в сопряжении с ИБП. 

Компания Радел Технолоджи постоянно модернизирует и улучшает производимую 

продукцию во благо защиты и комфорта своих покупателей, и оставляет за собой право 

вносить изменения в технические характеристики и внешний вид производимой продукции. 

Информация по гарантийному обслуживания и прием претензий от потребителей осуществляется: 

420081, РТ, г.Казань, ул.Патриса Лумумбы 62А, тел: 8 800 201 34 69, сайт: www.радел.рус 

http://www.радел.рус/


Свидетельство о приемке и продаже

Изделие: 

Источник бесперебойного питания «Tesla» модель UPS-1/300RL 

Дата выпуска: 

Соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов, 

признан годным к эксплуатации ГОСТ Р 50030.6.1-99 (МЭК 60947-6-1-89) 

Штамп отдела технического контроля  

Отметки продавца 

Продавец  ___________________________________________________________________________ 

Дата продажи   «____» _______________20_____г.                                                          м.п. 

Отметки о вводе в эксплуатацию 

Организация 

_________________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию «____» _________________ 20_____г. м.п. 

Служебные 

отметки____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



ООО «Группа Компаний «Радел Технолоджи» 

Сайт: www.радел.рус 


